                        《玻璃热弯炉基本参数》
――――青岛东耀玻璃有限公司

1，热弯炉的参数及价格？
单室热弯炉

小炉 内径：长2500宽2000高1100，功率60千瓦，备注：含教授热弯技术

大炉 内径：长3600宽2500高1200，功率110千瓦，备注：含教授热弯技术
连续热弯炉

外径 长13米宽3米高1.2米，总功率90-150kw，单炉耗电：约70度，价格:5-7万，
可上门制作。

说明：以上尺寸参数都是通用尺寸，具体尺寸可按要求定做，具体价格以设备尺寸及配件装置计算。

2,设备加热时间及费用?

加热时间:每炉加热时间为2-3小时,散热时间为2-3小时.

热弯费用:每炉耗电量小炉70度-120度,大炉180度-250度,因耗电量与玻璃的厚度,尺寸,弧度都有关系,耗电量不能统一而论,应以实际加工为准. 
本厂的加热方式已是最合理配置,省电,效率高。

3，炉体的构造？
自选：掀盖式或推拉式
掀盖式  优点：局部加热操作简便，密封性好，散热快。缺点：进出安放玻璃不便。
推拉式  优点：进出安放玻璃方便，密封性好。   缺点：局部加热操作不便。
4，热弯技术的关键性？

热弯炉最重要的不是设备,而是热弯技术.设备主要起到保温加温的作用,主要密封好，配置合理。出问题的往往是热弯技术,炉子再好技术不好,也出不来优质的玻璃,会有很多瑕疵,如有麻点,烫伤,玻璃炸裂,玻璃不平整,尺寸不到位等等，我公司凭借十余年的热弯玻璃加工经验，热弯技术绝对有保障！

5，关于万能模具？

我公司专业制作研发的万能模具技术，适合普通的热弯玻璃，如手机柜台，淋浴房玻璃，旋转门玻璃等,该模具投入低，一台设备用一个万能模具即可,不必再重复做模具,在模具方面省下一大笔费用,技术简单易学，不同弧度之间转型快，每次改变弧度只需10分钟,一次投入，终身受益。
6，如何购买热弯炉？

很多客户到别的公司买了设备后技术不过关,还要花钱重学一遍技术.热弯炉不同于其他设备，热弯炉的好坏主要是技术的好坏，因我公司主要对外加工热弯玻璃，每天都在生产，到我公司培训老师傅手把手的把每一步骤都教会您,让您回去以后技术方面绝对没有问题.
买热弯炉不要去机械设备厂买（没有加工经验），一定要去有实际加工经验的热弯玻璃加工厂购买。
7,购买热弯炉的流程?

首先到我公司参观-----(有购买意向-----(签定设备购销合同-----(预付定金-----(在我公司学习培训(培训时间2-4天) -----(同时我公司制造设备-----(2-4天之后,技术培训与设备制造同期完成-----(寻找物流配货-----(发货.
8,设备的易耗品?

因加温操作不当,玻璃在炉内炸裂.玻璃碎片掉下后易打碎下面的加热管,加热管可更换,市场价为20多元一根, 该设备除加热管易碎外,其他配件均可长期使用,我公司自用的设备已经安全运行十余年,质量绝对放心.

9，售后保障服务？
热弯技术如出现问题，我公司解决途径如下：一，电话沟通。二，如电话未能解决，我厂派技术人员上门。只要在我厂认真学习，技术是能够完全掌握的。

10，热弯炉的性能保障？
本公司自用的热弯炉已安全使用十余年，设备内的配件无一损坏，培训使用的设备和销售的设备是一样的（包括每一个小配件）。我公司设备的质量让您绝对放心。

11，如有其他疑问请联系？
青岛东耀玻璃有限公司，地址：青岛莱西市开发区泰山路12号，
联系：张雷13954287702 ，QQ：78667702

Tel/Fax：0532-88494386，邮箱：doyoglass@hotmail.com，
网址：www.777glass.com 

欢迎到我厂参观，实际考察设备及我厂产品的品质。

